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Zebra CC6000 adatgyiijtd

A Mobil adatgyiijto iparag vezetd, robusztus sorozatanak kdvetkez® generacidja a Zebra CC6000 eszkdz, amely
jelenleg tdmogatja a vilag legnépszeriibb mobil operacids rendszereit. A hordozhaté mobil adatgydijtés tertletén az
CC6000 olyan jol bevalt technoldgiat kinal, amellyel On és munkatarsai a legtjabb vonalkdd-olvasasi technoldgiakkal,
operacios rendszeren. Az CC6000 adatgyjté az egész napos lzleti hasznalatra lett kifejlesztve a legnehezebb
koérnyezetben. Naponta tobb millié felhasznald vesz részt az CC6000 tipusu mobil adatgy(ijték felhasznalasaban, hogy
egyszeri(ibben, pontosabban kezelje a raktarakban és a feldolgozoiizemekben 1évé készleteket, a poggyaszokat vagy
egyéb alkalmazasokat barmilyen iddjarasi kérilmények kézoétt. Az Zebra CC6000 - a vilag egyik vezetd mobil
adatgyjté gyartodjanak a kdvetkezé fejlesztése fix kivitelben, fix kialakitasban.

A Zebra biztositja az interaktiv érzékel6 technolégiat a CC6000 hordozhaté mobil PDA-hoz, ilyen példaul az 0 mAh,
akkumulator kimélé tzemmod. Amikor a CC6000 lefelé forditva van elhelyezve egy fellleten, vagy egy ideig nem
érzékel mozgast - példaul két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos izemmaodba. Amikor a felhasznald
felveszi a eszkdzt a munka folytatasahoz, visszatér az utolsoé ismert allapotba, lehetévé téve a felhasznalé szamara,
hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait kildje el a vezeték nélkili halézaton WiFi, Bluetooth, USB,
melynek teljesitménye Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/w/i (2.4 GHz and 5.2 GHz support) savszélességgel és egy
Uj antennaval segit hatékonyan a felhasznaléknak hang és adatok atvitelében, hogy egyenértékii legyen a
munkavégzés a vezetékes telefonéval vagy az asztali szamitogépekkel.

Tovabbfejlesztett WiFi tamogatas Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/w/i (2.4 GHz and 5.2 GHz support) tovabb javitja
a Wi-Fi teljesitményét és biztonsagat.

A vezeték nélkiili energiagazdalkodasi technolégiak minimalizaljak a halézati forgalmat, amely segit megdrizni a
feldolgozasi teljesitményt és ndvelni az akkumulator ciklusidejét.

Amikor a funkcidkrél van szé a Zebra CC6000 tipusu adatgydijt6je a legmegfelelébb készlilék, amely kdnnyl
ergonomikus kialakitast, nagy érint6képernyét (10,1 colos), értékl por és viz allésagot és paratlan vonalkod olvasasi
teljesitmeény kinal.

Nincs tébb kompromisszumos eszkdzfejlesztés a vallalati funkcionalitashoz - vagy a vallalati mikddéshez. Az uj lzleti
vilagra épitve olyan ipari formatervezést kaphat a megvasarlast kovetéen, amely megfelel az 6sszes munkavallaloi
elvarasnak, a vallalati szintl funkcidk, az energiaellatas és sulya érdekében. Az adatgyiijté teljes témege mindbéssze
980 gramm. Sok egyedulallo Zebra-funkcioval, mérsékelt aron kaphat egy olyan adatgyjt6t, amely valéjaban
egyedulallé a piacon. A CC6000 a vallalati érintéképerny6s szamitdégépek kdvetkezb generacioja.

Hozzon létre egyedi gyorsindito ikonokat a 10,1 colos, 1280*800 pixel felbontasu kijelzé egyik oldalara aleggyakrabban
hasznalt eszkdzfunkcidk és alkalmazasok, a szkenner, kamerak és Uzleti alkalmazasokhoz vagy a telefonos
szolgaltatasokhoz, példaul a push-to-talk -hoz és a széveges lizenetekhez.

Noévelje a termelékenységet a CC6000 tipus, CC6000-10-3200LCWW cikkszamu modelljével, mely a legszélesebb

lehetd legpontosabban rogzithesse az On éltal igényelt adatokat. A Zebra gyarté 12 hénap garanciat vallal a normal
kopasért és a készilék meghibasodasaért. Az akkumulatorra 0 hénap garancia id6é vonatkozik.

A CC6000 a kdvetkezo generacio
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Tébb magos Qualcomm Snapdragon™ 660 processzorral akar 32 Flash memériaval és 4-os RAM memoariaval érhetd

el, mellyel a CC6000 biztositja a futtatni kivant alkalmazashoz sziikséges teljesitményt. Ez a mobil adatgy(ijté egy jol
optimalizalt, megtervezett, tdbb funkcids eszkdz. Célja a kiemelkedd [Talkalmazasteljesitmény elérése. Nem szamit, hany
alkalmazast kell futtatniuk a felhasznaléknak. Az adatgy(jtének megvan a képessége, hogy mindent futtasson

egyszerre.

A Zebra tervez8csapata nagy hangsulyt fektetett a kdnnyi (980 gramm) és kiegyensulyozott formara, ezzel elésegitvea
kézfaradtsag megakadalyozasat. A 10,1 colos, nagy pixel stirliségl (1280*800 pixel) kijelzdn kdnnyedén megjelenithetd
minden grafikus alkalmazas. Ez a kapacitiv érintéképernyd a felhasznalok szamara egyszerd, ismerds és rugalmas.
Csak érintse meg a miveletet, amely akkor is miikddik amikor nedves ujjal, kesztylben vagy esetleg tollal probalja.

A legjobb min&ségi kultéri olvashatésaggal a képernyd kdnnyen olvashaté még erés napfény vagy félhomaly mellett is.
Integralt interfészekkel és csatlakozokkal ellatott, ugy mint WiFi, Bluetooth, USB, melyek univerzalis kompatibilitast
biztositanak minden rendszerrel.

Valédi vonalkéd szkenner valés ideji megtakaritashoz

Nem szamit, hogy milyen tipusu vonalkédokat hasznal a vallalkozasanak tgyvitele soran, van egy keresémotor opcio,
amely gyors vonalkéd leolvasast biztosit - még akkor is, ha a kddok piszkosak, sértiltek vagy rosszul vannak
kinyomtatva.

Az CC6000 rendkivili tartomanya lehet6évé teszi a vonalkodok rogzitését 4,6 cm-t8l 76,2 cm tavolsagig.

A area imager intelligens vonalkdd leolvasasi technoldgia a kiemelked6 teljesitmény érdekében, csaknem barmilyen
elképzelhet6 felliletrdl képes dekddolni a vonalkdd adattartalmat.

Tovabbi lehetéségek allnak rendelkezésre azoknak a vallalkozasoknak, amelyek nem csak 1 dimenzids (EAN,
CODE128, stb..) vonalkédokat, hanem kdzvetlen 2D hasznalnak.

A rendkiviili vonalkdd leolvasasi terlilet és a széles latdszog ndveli az alkalmazas rugalmassagat - a felhasznaldk a
vonalkdédokat kézelebbrél és tavolabbrél is beolvashatjak.

A harmadik generacids intelligens kamerak nem vonalkéd-letapogatasra épllnek - ezért a CC6000 adatgyijtéugyanazt
a szkennelési technolodgiat biztositja, amelyre a vilag kiskereskedelmének nagy része nap mint nap tamaszkodik.
Azonnal és kdnnyedén készithet fényképet az elektronikus vagy nyomtatott vonalkddrol barmilyen kérilmények kozott.
Tovabba praktikus valasztas lehet, ha van olyan feladata amely megkédveteli, hogy kétegelve vagy témegesen régzitsen
vonalkédokat.

Zebra akkumulator, tartos kialakitas

Egy lapos korrozidallé akkumulator csatlakozé helyettesiti a hagyomanyos pin-stilusu csatlakozok, amelyekben
egyetlen megszakitott ti megakadalyozza a meghibasodast. Mivel a csatlakozé része az akkumulatornak, a késziilék
egy része helyett Uj csatlakozét kap, amikor kicseréli az akkumulatort.

A felhasznaldk szinte mobil adatgyjté eszkdziiktél fliggenek a munkanap minden percében. Az eszkdz a cserélhetd
akkumulatornak készonhetden akar 14 oranyi aktiv igénybevételt is kibir, biztositva, hogy az adatgy(jt6 a leghosszabb
ideig, a mliszak végéig rendelkezésre alljon. A CC6000-10-3200LCWW cikkszamu eszkdz a bels6 kis teljesitményi
akkumulatora segitségével lehetdvé teszi a felhasznaloknak a f6 akkumulator cseréjét anélkiil, hogy le kellene
kapcsolnia a készlléket vagy bezarni a megnyitott alkalmazésokat.

.

Tobb adatgyiijté konfiguracié - Ismerje meg a killonbozé uzleti igényeket

A kiegésziték, kabelek, bolcs6k, pisztoly nyelek és a kiilonb6zé palcikak kdnny(ivé teszik a CC6000 hasznalatat
csaknem minden munkafolyamatban. A hattér menedzsment kénnyebb a dokkoldk hasznalataval, egyszerlien
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megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszkdz, mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérheté
dokkoldk, praktikusak lehetnek az adatok k&zponti szinkronizalas esetén a hattér alkalmazasokkal. A jarmiben
hasznalhaté késztilék allvanyok pedig idealisak a szallitok és a technikusok szamara a munka tertleten.

Az operaciobdl eredben, a szabvanyos konfiguracios eszkdzdk a Google-tol szarmaznak mint Mobil szolgaltatasok
(GMS). A GMS egy integralt programcsomag gy(jténeve a Google-alkalmazasoknak, ilyen példaul a Gmail és a Google
Térkép. A Zebra a professzionalis konfiguracios eszkozoket GMS nélkil szallitja, a maganélet és a vallalata
biztonsaganak novelése érdekében. Mindkét konfiguraciéo Androidon alapul Open Source (AOSP).

A Zebra gyartonak az operacios rendszer tamogatottsaga szamit

Az Androidhoz a gyart6 garantalja a kdzvetlen biztonsagi frissitéseket 10 évvel a kiadas idépontjatdl, valamint a jovére
valo attérés képességét az Android verzidk kdzott.

Szamos Uj funkcio teszi a mindennapi hasznalatot kdnnyebbé, a felhasznaldk tobb alkalmazast futtathatnak egymas
mellett. A nyitott alkalmazasok k6z6tt nyomja meg a flip gombot, és valasszon a kiloénb6z6 lehetéségek kozil.

Az adatgyiijté CC6000-10-3200LCWW cikkszamu modell csomagjaban az alabbiak talalhatéak:

Zebra CC6000 kiosk adatgy(jté, 2D, imager (SE4710), 25.4 cm (10") érint6 képernyd, 1280x800 pixels, USB,
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA mount, speaker, kamera, brightness: 300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32
GB, Android
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ZEBRA CC6000

TERMEK SPECIFIKACIO

Operacioés rendszer

Android Igen
Operacios rendszer Android 8.1 oreo gms

Egyéb tulajdonsagok
Aramforras tipusa

Bels6 RAM memoria 4

Billentylizet leirasa Erintéképernyés billenty(izet
Billenty(lzet tipus

El6lapi kamera fékusz Automata

Eszkéz sulya 980

Fizikai kiépités Fix

GSM leirasa

Hatlapi kamera fokusz
Hatlapi kamera vaku

El6lapi kamera felbontas 5

Kivitel Fix

Kommunikacié Online

Kulsé Flash meméria 32

Memoéria bovités 32 GB

Processzor Qualcomm Snapdragon™ 660
Wi-Fi leirasa Dual band 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/r/k/wli (2.4 GHz and 5.2 GHz

support)

Interfész

Bluetooth Igen

USB 2.0 Igen

WiFi Igen

Garancialis adatok

Garancia 12
Extra opcio
El6lapi kamera Igen
Kijelzé
Kijelz6 felbontas 1280*800
Kijelz6 mérete 10,1
Kijelz6 szdveges leirasa 10.1" PCAP multi-touch

Vonalkoéd olvasas

Min. olvasasi tavolsag 4,6
Max. olvasasi tavolsag 76,2
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Optika tipusa SE4710
RFID leirasa
Vonalkéd dekddolasi technoldgia Al
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ZEBRA CC6000

TERMEK CSOMAGOK

CC6000-10-3200LCWW Zebra CC6000 kiosk adatgydijté, 2D, imager (SE4710), 25.4 cm
(10") érintd képernyd, 1280x800 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA mount, speaker, kamera, brightness:
300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

CC6000-10-3200PCWW Zebra CC6000 all6 kiosk adatgyjté, 2D, imager (SE4710), 25.4 cm
(10") érintd képernyd, 1280x800 pixels, USB, Bluetooth, Ethernet,
Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA mount, speaker, kamera, brightness:
300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android

CC6000-10-320NLCWW Zebra CC6000 Kiosk-System, 2D, imager (SE4710), touch
technology: kapacitiv, 25.4 cm (10), 1280x800 pixel, USB, Bluetooth,
Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), audio, VESA konzol, speaker, Cam,
fényerdsség: 300cd, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android, kiilon kell
rendelni: tapegység, tapkabel
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