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Zebra GK420t asztali tekercses cimkenyomtatok

A gyartoé tobb mint 20 éves vonalkdd-nyomtatasi Ujitasok alapjan a GK420t asztali nyomtatéval Uj kdvetelményeket
allitott fel a felhasznaldbarat felllet és a megfizethetéség érdekében. Kivételesen kdnnyen kezelhetd és kompakt
nyomtat6 a mindéssze 193 mm szélességével és 190 mm magassagaval, egyszerlen telepithetd és gyorsan
hasznalatba vehet. Csendes, megbizhatdé miikddés és intuitiv kialakitas teszi a GK420t nyomtatét a legkiilonb6z6bb
iparagakban legmegfelébb cimke nyomtatdjava. A GK42-102520-000 cikkszamu nyomtatd, 12,7 mm (0,5 hivelyk)
szalagmag konfiguracidoban kaphato, a GK420t nyomtatd akar 110 mm széles és 74 méter hosszu festékszalagot is
tamogat, és akar a mar kialakitott nyomtatasi kornyezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek koszonhetéen. A 12,7 mm
(0,5 huvelyk) konfiguracié kompatibilis a 74 méteres festékszalag hosszusaggal. A hosszabb, nagyobb kiszerelési
festékszalagok tamogatasa miatt az allasidé csokken, és a festékszalagok akar mas tekercses cimke nyomtatokkal is
megoszthatok, hogy még nagyobb rugalmassagot és kdltséghatékonysagot biztositsanak.

Beépitett interfészekkel kapcsolédhat

Maximalisan 3 port van beépitve: USB, soros (RS232), parhuzamos (LPT). A felhasznal6 altal kénnyedén telepithetd
USB-port kabellel a GK420t tekercses nyomtatd, egyszeriien, barmilyen kérnyezetbe kerll. Az adatatviteli ezalltal
egyszeriibb és gyorsabb lessz, a munka és a nyomtatasi feladat elvégzése réviduil.

Cimkenyomtaté medfizetheté aron, modern funkciokkal

A GK420t cimkenyomtato intelligens megoldast jelent a kis- és kdzépvallalkozasok szamara, amelyek a cimkézési
miveletek termelékenységének javitasat célozzak meg. Az eszkdz fogyasztdi ara és a hasznalata is gazdasagos, a
GK420t nyomtatdé nagyszer(i valasztas azok szamara, akik a tekercses termal cimkék nyomtatast szeretnék bevezeti,
illetve azok szamara, akik a dragabb tintasugaras vagy lézeres cimkézési modszerektdl szeretnének attérni.

Eles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatas

A 203 dpi-s nyomtatasi felbontassal tobb felhasznalasi tertilet is alkalmazhatd, akar 4 pontos betliméret is nyomtathato.
A magassag képmindség lehetbvé teszi a kis 2 dimenzids vonalkdddal vagy grafikakkal ellatott cimkék nyomtatasat,
példaul logé, piktogram vagy ikon-ok. Bar a Zebra gyarto sajat kellékanyagaival optimalis nyomtatast kinal a GK420t
eszkdzhoz , rogzitett média-érzékeldje lehetévé teszi gyakorlatilag az 6sszes gyartd barmilyen tekercses cimke
nyomtatasat 104 mm szélességig.

Kiemelked6é hényomtaté

A Zebra asztali cimkenyomtatok jol ismertek a tartéssagukrol, a gyors nyomtatasi sebességrél (127 mm/masodperc),
hosszu élettartam és paratlan megbizhatésag jellemzi. A GK42-102520-000 cikkszamu nyomtatd, a mar évtizedek 6ta
bevalt flat nyomatatviteli technoldgiat hasznalja a cimkék elballitdsahoz. A GK420t épit a tdbb 10 éves tapasztalatra és
hagyomanyra, a legfejlettebb, legatfogdbb jellemzdkkel Zebra nyomtatdésorozat kinalataban. A Zebra cimke nyomtatok
a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és kozépvallalati koriilmények kozott, gyakorlatilag kikliszobolve a
nyomtatohiba altal okozott kiesési idot.

Zebra OneCare™ szolgaltatasok
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Novelje a nyomtatd rendelkezésre allasi idejét, és csdkkentse az termelésbdl kiesett id6t, az elére nem tervezettjavitasi
koltségeket a Zebra® OneCare szolgaltatasi szerzédés kivalasztasaval. A megallapodas biztositia Onnek, hogy képzett
Zebra technikusok nézik at nyomtatéja gyari specifikacioit és végzik a karbantartast, javitasi munkakat. Kéltséghatékony
megoldast jelent, elére tervezhetd kiadas és akar része is lehet az éves koltségvetésének. A Zebra kiilénb6zé kondicidk
szerint kinal megoldasokat, Onnek csak valasztania kell, hogy melyik illeszkedik leginkabb a kéltségvetéséhez és az
Uzleti igényeihez.

A cimkenyomtaté GK42-102520-000 cikkszamu modell csomagjaban az alabbiak talalhatéak:
Zebra GK420T (TT) cimkenyomtatd, 203 dpi, EPL, ZPLII, USB, RS232 (soros), LPT
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ZEBRA GK420T

TERMEK SPECIFIKACIO

Tekercs atméro

Cimke belsé atméré 25 mm
Cimke bels6 atméré 40 mm

Nyomtatasi méd
Direkt termal nyomtatas
Termal transzfer nyomtatas

Kompatibilitas
10S és macOS

Interfész

LTP - Parhuzamos port
RS232 - Soros port
USB - Univerzalis port
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ZEBRA GK420T

TERMEK CSOMAGOK

GK42-102220-000

GK42-102221-000

GK42-102520-000

GK42-102521-000

Zebra GK420T (TT) cimkenyomtaté, 203 dpi, EPL, ZPLII, USB,
Ethernet

Zebra GK420T (TT) cimkenyomtatd, 203 dpi, EPL, ZPLII, USB,
Ethernet, cimkelevalaszté (dispenser/peel)

Zebra GK420T (TT) cimkenyomtato, 203 dpi, EPL, ZPLII, USB,
RS232 (soros), LPT

Zebra GK420T (TT) cimkenyomtaté, 203 dpi, EPL, ZPLII, USB,
RS232 (soros), LPT, cimkelevalaszté (dispenser/peel)
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