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Az, hogy kedvez art nyomtat6t valaszt, nem jelenti azt, hogy fel kell ddoznia a minséget. Ehelyett vélasszon egy tartds, arban
kedvez nyomtatét — mikdzben a kdltségeit tovabbrais alacsonyan tartja.

Nyomtato vasérl&s esetén, hozhat &gondolt dontést a vaditj ZebraZT111 belép szint kdzépkategorias nyomtatoval, amely
sokkal tébbet nyUjt, mint a konkurencia hasonlé termékei — hosszabb é ettartamot, tébb funkcidt, tébb Gizemidt biztosit.
Helytakarékos, jévbeni bvithetséggel, nagy kellékanyag-kapacitassal és a gyors nyomtatasi sebességgel kiegészitveaZT111
koltségkimé nyomtaté azokkal afunkcidkkal, amelyekre szilksége van vallalkozasanak.

Ne kdsstn kompromisszumot a teljesitmény és a meghizhatdsag kdzott — szerezze be a vona kddnyomtatés els szamu
gyartdjanak, a Zebralegujabb fejlesztés ZT111 nyomtatdjat.

Zebra ZT111 ipari tekercses cimkenyomtato

A gyarté tobb mint 20 éves vonalkéd-nyomtatasban szerzett tapasztalatai alapjan a ZT111 ipari nyomtatoval (j
kovetelményeket allitott fel a felhasznaldbarat feliilet és a megfizethetéség érdekében.

Kivételesen kdnnyen kezelhetd és kompakt nyomtatdé a mindéssze 241 mm szélességével és 432 mm magassagaval.
Egyszerlen telepithetd és gyorsan hasznalatba veheté.

A Zebra ZT111 cimkenyomtaté szine fekete és habar nem gyakorol hatast a késziilék teljesitményére vagy funkciodira,
mégis fontos lehet. Ha az irodaban évé tdbbi eszkdz szinével azonos szinl cimkenyomtatét valasztunk, akkor az
Osszhangban lesz a tobbi eszkdzzel, igy egységes lesz az iroda berendezése, ami tdbb szempontbdl is el6nyds.

Egyrészt a professzionalizmus latszatat kelti. Képzelj csak el egy irodat, ahol minden szekrény és nyomtaté mas-mas
szinld. Nem az lenne az els6 gondolatom, hogy ebben a helyiségben minden rendben megy. Masrészt pedig az
egységes megjelenés a dolgozdkban is harmoéniat teremt. A harméniaban 1évé dolgozé pedig sokkal nyugodtabb és
hatékonyabban dolgozik.

A Zebra ZT111 cimkenyomtaté magassaga 432 mm, mélysége 279 mm, a szélessége pedig 241 mm. A nyomtato
kivalasztasanal sziikséges tudni, hogy hol szeretnénk elhelyezni azt, hiszen ha tul nagy cimkenyomtatét valasztunk,
akkor nem biztos, hogy elfér ott, ahova szanjuk azt. Kisebb cimkenyomtatéknal el6fordulhat, hogy mondjuk egy
irdasztal egyik polcara szeretnénk rakni azt. llyenkor elézetesen bizonyosodjunk meg arrél, hogy a valasztott nyomtato
befér-e oda. A nagyobb nyomtatdéknal pedig — ha mondjuk az irbasztalon szeretnénk hasznalni — tul sok helyet foglalhat
el, igy akadalyozhatja a t6bbi munkafolyamatot.

A ZT111 cimke nyomtatasi képességei

A Zebra ipari cimkenyomtatok jol ismertek a tartéssagukrol, a gyors nyomtatasi sebességrél (254 mm/masodperc).
Ezeket a hosszu élettartam és paratlan megbizhatdsag jellemzi. A ZT11142-DOEOOOFZ cikkszamu nyomtatd, a mar
évtizedek 6ta bevalt flat nyomatatviteli technoldgiat hasznalja a cimkék eléallitasahoz. A ZT111 épit a tdbb 10 éves
tapasztalatra és hagyomanyra, a legfejlettebb, legatfogdbb jellemzdkkel Zebra nyomtatésorozat kinalataban. A Zebra
cimke nyomtatdk a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari kérilmények kézott. Gyakorlatilag kikiiszébolik a
nyomtatohiba altal okozott kiesési id6t.

A Zebra ZT111 transzmissziv médon végzi a cimkék nyomtatasat, mely Iényege, hogy a cimke hatulrdl van
megvilagitva, igy az aktiv szegmensek lathatéva valnak. Ez azért fontos, mert a nyomtato igy tudja érzékelni a cimkék
kozotti réseket. Mikor lehet hasznos a transzmissziv nyomtatasi méd? Ez a technolégia olyan kérnyezetben lehet
hasznos, ahol rosszak a fényviszonyok, mint példaul egy ablaktalan, zart helyiségben, vagy akar egy raktar sotétebb
helyiségében.

A Zebra ZT111 cimkenyomtaté flat tipusu nyomtatéfejjel rendelkezik, mely a nyomtatas alatt folyamatosan érintkezik a
szalaggal. Nagy elénye, hogy magasabb DPI nyomtatasara képes, mint mas tipusu nyomtatéfejek, viszont lassabban
nyomtat.
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A Zebra ZT111 cimkenyomtaté a direkt termal médszert alkalmazza, a nyomtatast végzé termal fej kozvetlendl
érintkezik a cimkével, amelyen a megadott pontokat melegitve hozza létre a kivant széveget vagy abrat. Ennek a
nyomtatasi modszernek az egyik nagy elénye, hogy csak a cimkét kell pétolni a cimkenyomtatdba. A kinyomtatott
cimkék tartéssaga azonban véges, beltéren 1-1,5 évig marad ép.

Beépitett interfészekkel kapcsolédhat

Maximalisan 5 port van beépitve: USB, USB host, soros (RS232), Ethernet, Bluetooth. A felhasznal6 altal kdnnyedén
telepitheté USB-port kabellel a ZT111 tekercses nyomtatd. Egyszer(ien, barmilyen kérnyezetbe illeszthet6. Az
adatatvitel ezaltal egyszeriibb és gyorsabb lesz, a munkara és a nyomtatasra szant id6 révidal.

A Zebra ZT111 cimkenyomtatdé RS232 soros porttal is el van latva, ami egy régéta hasznalt, tavkézlésben hasznalatos
adatatviteli szabvany. A soros port egy széles korben elterjedt szabvany, mely a szamitégépeknél a mai napig hasznalt
— igaz egyre kisebb a jelentésége. A soros porttal ellatott Zebra ZT111 nyomtatot igy ezen a porton keresztil is
csatlakoztatni tudod a szamitégéphez, ami akkor lehet egy j6 megoldas, ha régebbi tipusu géprél van sz6, aminek az
alaplapjan még nincsen mondjuk USB, vagy Ethernet port.

Az Ethernet halézati port az a csatlakozd, ahova az internet kabelt tudjuk csatlakoztatni. Ez a legegyszer(ibb és a
legmegbizhatébb mddja annak, a cimkenyomtato6t a halézathoz csatlakoztassuk.

Mik az elényei a Ethernet portnak?

megbizhat6 és stabil kapcsolat

® magas savszélesség

A Zebra ZT111 cimkenyomtatéba akkor éri meg Ethernet porton keresztil csatlakoztatni az internetet, ha a
nyomtaténak megvan a fix helye és kdnnyen elvezetheté oda a kabel. Erdemes figyelni a kabelezésnél, hogy az ne
akadalyozza a munkavégzeést, hiszen balesetet is okozhat. A kabel sérilékeny lehet, ugy kell tehat elvezetni, hogy ne
érjék kiilbnb6zd hatasok (munkagépek, dolgozok ralépnek, tul alacsony vagy magas hémérséklet).

A Bluetooth interfész j6, mert vezeték nélkili. A Zebra ZT111 cimkenyomtato egy raktarban vagy irodaban kifejezetten
hasznos lehet, hiszen ha igy csatlakoztatjuk a nyomtatét a halézathoz, nem kell a kabeleket keriilgetni. Kénnyebbé
teszi a munkavégzést.

Arra azonban figyelni kell, hogy a Bluetooth hatétavolsaga korlatozott, igy nem lehet nagy tavolsagokbdl hasznaini.
Idénként a kapcsolat meg is szakadhat, ha a két eszkdz eltavolodik egymastdl, igy csak olyan munkafolyamatokhoz
érdemes ezt a csatlakozasi médot hasznalni, ahol ez nem okoz nagy gondot. A Bluetooth halézatokat célszer(ibb
kisebb helyiségekben |étrehozni, mondjuk egy irodaban vagy egy szobaban, ahol kisebb az esélye annak, hogy a
kapcsolat megszakad a tul nagy tavolsag miatt.

A Bluetooth Low Energy (BLE) protokoll a Bluetooth 4.0 szabvany részeként jelent meg és kifejezetten kis
energiafogyasztasu eszk6zok vezeték nélkili kommunikaciojara optimalizaltak. Ezeknek a cimkenyomtatoknak — mint
példaul a Zebra ZT111 — energiasziikséglete Iényegesen alacsonyabb mas nyomtatékénal. Hogy lesz alacsony
fogyasztasu ez a vezeték nélkiili kapcsolat? Az alacsony energiafogyasztast ugy érik el, hogy a BLE eszk6zok alvd
allapotban vannak amikor épp nem létesitenek kapcsolatot. A hagyomanyos Bluetooth kapcsolatok akar 100 ms ideig is
tarthatnak, ezzel ellentétben a BLE kapcsolatok csak par milliszekundumig allnak fenn.

Az USB a legelterjedtebb szamitéogépes csatlakoz6, aminek szamos elénye van:

® minden modern operacids rendszer tAmogatja

® gyors adatatvitel
® egyszeriien és gyorsan csatlakoztathatd

Az univerzalis USB port egy olyan USB csatlakozd, ahova t6bb USB eszkdz is csatlakoztathatd, hiszen tébb aljzat is
van a portba épitve. Kifejezetten akkor lehet hasznos, ha a cimkenyomtatdra tdbb eszkdzt is szeretnénk egyszerre
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csatlakoztatni. Egy irodaban vagy raktarban akar tébb szamitdégépet is lehet példaul egy cimkenyomtatéra
csatlakoztatni, igy tdbb géprél is lehet végezni a nyomtatast anélkil, hogy varni kellene arra a gépre, ami csatlakoztatva
van a nyomtatéhoz.

Zebra ZT111 nyomtato operaciés rendszer kompatibilitas
A Windows egy mindenki szamara jol ismert operacios rendszer, amely tobb évtizedes multtal rendelkezik.
A Windows operacios rendszert tamogaté cimkenyomtatok elényei a kovetkezdok:

¢ Stabil rendszer
® Mindenki szamara ismerds kezel6felllet
® Felhasznalobarat

A Windows a legelterjedtebb és legismertebb operaciés rendszer nemcsak Magyarorszagon, hanem Eurdpa szerte. Ma
mar az elektronikai eszk6zok nagy része képes a Windows rendszerrel egyttt dolgozni. A Zebra cimkenyomtatok
tekintetében is a legtdbb modell kompatibilis a Windows operacids rendszerrel, igy ahol ezt a rendszert hasznaljak, ott
I[ényegében szinte az 6sszes ZT111 cimkenyomtat6 hasznalhaté.

A Zebra ZT111 tamogatja a Linux-ot, mely egy nyilt forraskédu operacios rendszer
Miért j6 a nyilt forraskédu operacios rendszer?

A Linux forraskddjaba a felhasznalé — a megfelel® tudas birtokaban — szabadon belenyulhat, személyre szabhatja az
operacids rendszer miikodését, megjelenését. A Linux egyre szélesebb kérokben valik népszeriivé. Vannak olyan
terlletek, ahol kiemelked6 szerepet jatszik a Linux operacios rendszer. Webszerverek és szuperszamitogépek
mikodtetésénél sokszor mar kifejezetten ezt a rendszert alkalmazzak. A ZT111 cimkenyomtaté kompatibilis a Linux
rendszerrel, igy olyan szamitdogépeket is csatlakoztathatunk a nyomtatéhoz, amelyek ezt az operaciods rendszert
hasznaljak.

A ZT111 tdmogatja a Zebra Link-OS-t, ami a Zebra sajat fejlesztésli nyomtatd operacios rendszere, melyet a Zebra
nyomtatékhoz és cimkenyomtatdkhoz terveztek. Beépitett alkalmazasokkal és segédprogramokkal a LinkOS egy egy
konnyen kezelhetd, egyszerlien lizembe helyezhet6 rendszer. Ezzel az operacids rendszerrel a cimkenyomtatas
gordulékeny és problémamentes. A LinkOS zavartalan miikédéséhez elengedhetetlen a folyamatos frissités, tehat a
cimkenyomtatékon rendszeresen ellenérizni kell, hogy a megfeleld frissitések telepitve legyenek az eszkdzre.

Az NFC technoldgia ugy valt a mindennapjaink részévé, hogy nem is tudunk réla. Az NFC (Near field communication)
egy 40-60 mm tavolsagig mikodd, gyors és biztonsagos adatatviteli médszer. Hogy hol talalkozunk ilyennel a
mindennapokban? A bankkartyakkal torténd érintéses fizetés — amikor nem dugjuk be a kartyat a terminalba — az NFC
technologia egyik legelsé felhasznalasi médja, ami azéta is osztatlan sikert arat.

Az NFC technolégia elényei:

nagyon alacsony energiaigény (passziv chipeket hasznal)
nincs sziikség vonalkédra sem
automatikus adatatvitel

[ )

Az NFC technolégia azonban sokkal tobbre hivatott a bankkartyas fizetések megkonnyitésénél. A raktarakban a
polcokon elhelyezett aru mennyisége és helyzete is kbnnyebben azonosithaté egy NFC rendszer kiépitésével, ami az
adminisztracios folyamatokat is megkoénnyiti. Segitségével a raktarak készlete gyorsabban és pontosabban kezelhetd,
ellenérizhetd. Egy raktarban a termékek rendezettsége és atlathatdosaga oriasi hatast gyakorol a dolgozok
teljesitményére, ezaltal a vallalkozas sikerességének kulcsa.

A Linerless cimkenyomtaték nagy elénye, hogy a nyomtatas soran nem keletkezik papirhulladék, hiszen itt a
kinyomtatott cimke nem egy papiron van, amirél le kell szedni. igy rengeteg idét lehet megspoérolni, igy sokkal gyorsabb
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a munka. Raadasul a nyomtaté papirhulladékot sem termel, ami kérnyezetvédelmi szempontbdl is roppant vonzéva
teszi a Zebra ZT111 nyomtatdkat.

Bar a Zebra gyarto sajat kellékanyagaival optimalis nyomtatast kinal az ZT111 eszkézhdz, allithaté média-érzékeldjével
lehetséges gyakorlatilag az 6sszes gyarté barmilyen tekercses cimkéjének nyomtatasa 104 mm szélességig.

Medfizetheté aron, modern funkciékkal

A ZT111 cimkenyomtaté intelligens megoldast jelent a nagyobb vallalatok szdmara, amelyek a cimkézési miveletek
termelékenységének javitasat célozzak meg. Az eszkdz fogyasztoi ara és a haszndlata is gazdasagos, a ZT111
nyomtatd nagyszerl valasztas azok szamara, akik a tekercses termal cimkék nyomtatasat szeretnék bevezetni, illetve
azok szamara, akik a dragabb tintasugaras vagy lézeres cimkézési moédszerekrdl szeretnének attérni.

A Zebra ZT111 felbontasa 200 DPI (dot per inch) ami azt jelzi, hogy 1 inch teriileten hany darab festékpont (dot)
helyezkedik el. Mit jelent a magasabb DPI a Zebra késziilékek esetében?

Minél magasabb a DPI, annal tébb pont helyezkedik egy 1 inch tertleten, igy a magasabb DPI szam jobb min&ségi
felbontast jelent a nyomtaténal. A jobb felbontast pedig jobb képmindséget jelent. A jobb képminéség olvashatébba és
szebbé teszi a kinyomtatott cimkét, ami j6tékony hatast gyakorol az eladni kivant termék megjelenésére. A 200 dpi-s
nyomtatasi felbontassal tobb felhasznalasi terilet is alkalmazhaté. Akar 4 pontos betliméret is nyomtathaté. A
kiemelkedd képmindség lehetbvé teszi a kis 2 dimenzids vonalkdddal vagy grafikakkal ellatott cimkék nyomtatasat,
példaul logo, piktogram vagy ikon-ok.

A por és egyéb részecskék elleni védelem rendkivil fontos egy cimkenyomtatd esetében. A Zebra ZT111
cimkenyomtato IP védettséggel van ellatva. Ezeket az eszkdzdket sokszor hasznaljuk poros helyiségekben, ahol
elkerilhetetlen az, hogy szennyez6dés érje a cimkenyomtatét. A cimkenyomtatd belsejében a felgytlemlett por
gatolhatja az alkatrészek zavartalan miikodését, ami a nyomtaté hibas miikédéséhez vagy akar teljes leallasahoz
vezethet.

Az IP-védettség (International Protection Marking) a miiszaki berendezések aramkoreit és belsé alkatrészeit veédé
burkolat kdrnyezeti behatasok elleni védettségét jeldli. Egy elektronikai eszkdz IP besorolasa altalaban két szamjegybdl
all. Az elsd szam jeldli a por és mas egyéb részecskék elleni védelem szintjét, a masodik szam pedig a vizalldsag
szintjét mutatja. A magasabb szdm minden esetben magasabb védelmi szintet jelent.

A Zebra ZT111 rendelkezik Flash memdériaval, melynek mérete 256 MB. Ez a tipusu memoria egy megmarado, nem
felejtd memoria, ami gyors olvasasi- és hozzaférési sebességet biztosit. De mit is jelent a nem felejté memoria Zebra
termékek esetében?

A nem felejté memoria Iényege, hogy a készllék (ZT11142-DOEOOOFZ) kikapcsolasa soran sem urll ki a memoria,
hiszen a Flash (256 MB) memarianak nincs sziikséges egyéni aramellatasra az adattarolashoz. Minél nagyobb a Flash
memoria, annal toébb fontos adatot tud ebben a memériaban tarolni az eszkéz. A Flash memdéria nem tartalmaz mozgé
alkatrészt, aminek k6szonhetéen jobban ellenall a mechanikai behatasoknak, mint példaul a razkdédas vagy az egyéb
targgyal valo tkozés.

A ZT111 belsé memoériajanak mérete 256 MB, A RAM (Random Access Memory) egy tetsz6leges hozzaférésa, irhato-
olvashato adattarolé eszkdéz. A RAM tarolja a végrehajtandé feladatokat illetve a feldolgozasra varé adatokat is. Minél
toébb egy eszk6z RAM-ja, annal tdbb ilyen miivelet tarolasara illetve végrehajtasara képes. Meddig tarolja a RAM az
adatokat a Zebra ZT111 termékek esetében?

A RAM - a Flash memodériaval ellentétben — csak addig tarolja az adatokat, amig a készlilék aram alatt van. Ha példaul a
cimkenyomtatén beallitunk harom kiilénb6zé programot, a nyomtatd ledllitdsa utan eltiinnek ezek a beallitasok. igy ha
nem mentettik el 6ket mondjuk egy masik memoriaba (Flash), akkor Ujra be kell majd allitani 6ket. A RAM egyébként
egy sokkal gyorsabb memdria, igy az ezen tarolt adatok és informaciok elérése sokkal gyorsabb mint példaul a
merevlemezrél valé beolvasas. Epp ezért szoktak a RAM-ot a processzor (CPU) legjobb segitségének nevezni.

Hasonldéan hangzik, de mégsem ugyanaz: mi a killénbség a RAM és a ROM k6zo6tt?
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A Zebra kulonb6z6 megoldasokat is kinal a garanciakat tekintve

A Zebra ZT111 cimkenyomtatéra a gyartd 12 hénap standard, minden vasarlashoz jaré garanciat vallal, melyhez
opcidnalisan kivalaszthaté az az ajanlat, ami a legjobban illeszkedik a vallalat kéltségvetéséhez és Uzleti igényeihez.
Ezt garancia kiterjesztésnek hivjuk, melyrél bévebben az aldbbi hivatkozason olvashat.

A nyomtatéfejére kiildn 6 hénap garancia van, melyre extra vagy rejtett koltség nem kertl felszamolasra.

Novelje a nyomtatd rendelkezésre allasi idejét, és csdkkentse a termelésbdl kiesett id6t, az elére nem tervezett javitasi
koltségeket a Zebra® szolgaltatasi szerzédés kivalasztasaval. A megallapodas biztositia Onnek, hogy képzett Zebra
technikusok nézik at nyomtatoéja gyari specifikacioit és végzik a karbantartast, javitasi munkakat. Kéltséghatékony
megoldast jelent. Elére tervezhetd kiadas és akar része is lehet az éves koltségvetésének. A Zebra kiilénb6z6
kondiciok szerint kinal megoldasokat. Onnek csak valasztania kell, hogy melyik illeszkedik leginkabb a
koltségvetéséhez és az zleti igényeihez.

A cimkenyomtaté ZT11142-DOEOOOFZ cikkszamu modell csomagjaban az alabbiak talalhatéak:

Zebra ZT111 cimkenyomtatd, direct thermal, felbontas: 8 dots/mm (203 dpi), max cimke szélesség: 114 mm, max
nyomtatasi szélesség: 104 mm, max tekercs atméré: 203mm, max nyomtatasi sebesség: 254 mm/s, USB, USB Host,
RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet (10/100 Mbit), EPL, EPLII, ZPL, ZPLIl, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban:
tapegység, tapkabel (EU, UK)
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ZEBRA ZT111

TERMEK SPECIFIKACIO

Interfész
Bluetooth (Low Energy)
Bluetooth
Ethernet - Halézati port
RS232 - Soros port
USB - Univerzalis port
USB host

Tekercs atméro
Cimke bels6 atméré 25 mm
Cimke bels6 atméré 40 mm
Cimke bels6 atméré 76 mm

Festékszalag paraméterek
Cséve szélesség

Max. TTR hossz

Max. TTR szélessége

Min. TTR szélessége

Szalag rendezés
Tekercsatméré

Tekercselés

Nyomtatasi méd
Direkt termal nyomtatas
Fej tipusa
Felbontas
Médiaszenzor
Reflektiv
Transzmissziv

Extra opcioé

Folyamatos kellékanyag
Linerless (hordozé6 nélkuli nyomtatas)
NFC technolégia

Garancialis adatok

Garancia
Garancia nyomtatofej

Kijelzé
Kijelz6 leiras

Kijelz6 tipusa

Kompatibilitas

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

110

450

110

51
Kozépre
152

Out

Igen
Flat
200
Allithaté
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

3 gomb (Pause, Feed, Back Feed)
Ikon

Cim: 1054 Budapest, Bank utca 6. Il. em. 9.
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LinkOS
Linux/Unix
Windows

Cimke paraméterek

Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

cimke magassag
cimke szélesség
cimke vastagsag
nyomtatasi hosszusag
nyomtatasi sebesség
nyomtatasi szélesség
tekercs atméré

Min. cimke magassag
Min. cimke szélesség
Min. cimke vastagsag
Napi nyomtatasi mennyiség

Méret

Nyomtaté magassaga
Nyomtaté mélysége
Nyomtaté szélessége

+36 1 700 4460

Igen
Igen
Igen

999
114
0,25
999
254
104
152
13

13
0,0025
10000

432
279
241


tel:+3617004460
https://www.digicode.hu/

ZT11142-DOEOOOFZ

ZT11142-TOEOOOFZ

ZT11143-DOEOOOFZ

ZT11143-TOEOOOFZ

+36 1 700 4460

Zebra ZT111 cimkenyomtatd, direct thermal, felbontas: 8 dots/mm
(203 dpi), max cimke szélesség: 114 mm, max nyomtatési
szélesség: 104 mm, max tekercs atmérd: 203mm, max nyomtatasi
sebesség: 254 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE),
Ethernet (10/100 Mbit), EPL, EPLII, ZPL, ZPLII, RAM: 128 MB,
Flash: 128 MB, csomagban: tapegység, tapkabel (EU, UK)

Zebra ZT111 cimkenyomtatd, termal transzfer, felbontas: 8 dots/mm
(203 dpi), max cimke szélesség: 114 mm, max nyomtatasi
szélesség: 104 mm, max tekercs atmérd: 203mm, max nyomtatasi
sebesség: 254 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE),
Ethernet (10/100 Mbit), EPL, ZPL, ZPLIl, RAM: 128 MB, Flash: 128
MB, csomagban: tapegység, tapkabel (EU, UK)

Zebra ZT111 cimkenyomtatd, direct thermal, felbontas: 12 dots/mm
(300 dpi), max cimke szélesség: 114 mm, max nyomtatasi
szélesség: 104 mm, max tekercs atmérd: 203mm, max nyomtatasi
sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE),
Ethernet (10/100 Mbit), ZPLII, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB,
csomagban: tapegység, tapkabel (EU, UK)

Zebra ZT111 cimkenyomtatd, termal transzfer, felbontas: 12
dots/mm (300 dpi), max cimke szélesség: 114 mm, max nyomtatasi
szélesség: 104 mm, max tekercs atmérd: 203mm, max nyomtatasi
sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE),
Ethernet (10/100 Mbit), ZPLII, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB,
csomagban: tapegység, tapkabel (EU, UK)


https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1/zebra-zt111-p17854
https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1/zebra-zt111-p17863
https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1/zebra-zt111-p17862
https://www.digicode.hu/cimke-vonalkod-nyomtato-c1/zebra-zt111-p17864
tel:+3617004460
https://www.digicode.hu/

